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Пн—Вс, 9:00—18:00


 



0
Корзина пуста








	Однофазные стабилизаторы Штиль
	Трехфазные стабилизаторы Штиль
	Стабилизаторы три фазы в одну
	Для котлов отопленияСтабилизаторы напряжения для котлов


Комплекты ИБП для котлов (бесперебойники)









	Стабилизаторы ИнСтаб (инверторные)Однофазные ИнСтаб


Трехфазные ИнСтаб


Три фазы в одну ИнСтаб


Модульные стабилизаторы ИнСтаб









	Стабилизаторы стандарт (R)Однофазные Штиль R


Трехфазные Штиль R









	Стабилизаторы Rack 19" (РЭК) в стойкуОднофазные в стойку Rack 19"


Трехфазные в стойку Rack 19"


Комплекты трехфазные в стойку Rack 19"


Модульные трехфазные стабилизаторы









	Настенные стабилизаторыОднофазные настенные стабилизаторы


Настенные трехфазные комплекты









	Однофазные ИБП ШтильИБП Штиль


Готовые решения ИБП Штиль









	Трехфазные ИБП Штиль
	ИБП постоянного тока ШтильИБП постоянного тока 12 В


ИБП постоянного тока 24 В


ИБП постоянного тока 48 В


ИБП постоянного тока 60 В









	Понижающие автотрансформаторыПонижающие на 100В


Понижающие на 110В


Понижающие на 120В









	Аксессуары опции модулиСтойки Rack 19"

Модули защиты АКБ


Карты мониторинга

Батарейные блоки


Батарейные модули


Стелажи для АКБ


АКБ модули для ИБП постоянного тока









	Телекоммуникационные шкафы
	Климатические шкафы
	Аккумуляторы для ИБПСЕРИЯ MM


СЕРИЯ MNG GEL


СЕРИЯ MR


СЕРИЯ MS
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	Главная



	-Однофазные ИБП Штиль

ИБП ШтильГотовые решения ИБП Штиль

	-ИБП Штиль ST1106SL (6000 ВА) встроенные АКБ


ИБП Штиль ST1106SL (6000 ВА) встроенные АКБ
Оставить отзыв
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	Акция!!!	На АКБ -15% и провода в подарок при покупке ИБП Штиль
	Количество встроенных АБ 12В, шт.	16
	Полная мощность, кВА	6
	Топология	on-line (с двойным преобразованием)
	Предельный диапазон входного напряжения, В	90-295
	Номинальное выходное напряжение, В	220 (230 по выбору при покупке)
	Точность стабилизации выходного напряжения, %	2%
	Форма выходного напряжения	чистая синусоида

Подробные характеристики

















Под заказ
Доставка по России зависит от выбора способа


210 300 ₽


В корзину


Купить в 1 клик          

Поделиться:















ХарактеристикиКалькулятор АКБОбзорОтзывы (0)
Характеристики
	Основные данные
	Акция!!!	На АКБ -15% и провода в подарок при покупке ИБП Штиль
	Топология	on-line (с двойным преобразованием)
	Полная мощность, кВА	6
	Активная мощность, кВт	5,4
	Номинальное входное, выходное напряжение, В	220
	Предельный диапазон входного напряжения, В	90-295
	Рабочий диапазон входного напряжения, В	175-295 при нагрузке 100%, 155-295 при нагрузке 75%, 120-295 при нагрузке 50%
	Тип охлаждения	принудительное (вентиляторное)
	Номинальная входная частота, Гц	50
	Совместимость с генератором	да
	Светодиодная индикация	состояние, сеть, байпас, инвертор, батарея
	ЖК-дисплей	отображение рабочего состояния системы и основных входных и выходных параметров
	Наличие встроенных батарей	да
	Форм-фактор	напольный
	Цвет корпуса	серый
	Страна производитель	Россия
	Гарантийный срок, мес	24
	Срок службы, лет	не менее 10
	Наработка на отказ, ч	не менее 70000
	Габаритные размеры ВхШхГ (без упаковки), мм	660х250х572
	Масса, кг	65
	Входные данные
	Входная сеть	клеммное подключение (L, N, PE)
	Тип входной сети	однофазная
	Допустимый диапазон входной частоты, Гц	43-57
	Номинальное выходное напряжение, В	220 (230 по выбору при покупке)
	Входной коэффициент мощности	0,99
	Максимальный входной ток, А	38
	Выходные данные
	Тип выходного напряжения	однофазное
	Точность стабилизации выходного напряжения, %	2%
	Точность стабилизации выходной частоты (при работе от АБ), %	±0,1
	Максимальный выходной ток, А	27
	Диапазон настройки выходного напряжения, В	220-240
	Номинальная выходная частота, Гц	при работе от сети – соответствует частоте сети при работе от АБ – устанавливается пользователем: 50/60
	Форма выходного напряжения	чистая синусоида
	Выходной коэффициент мощности	0,9
	Защита и эксплуатация
	Диапазон рабочей температуры, °С	от +5 до +40
	Диапазон температуры хранения, °С	от -40 до +40
	Перегрузка по выходу	электронная защита с автовосстановлением
	Короткое замыкание	электронная защита с автовосстановлением
	Перегрев	электронная защита с автовосстановлением
	Степень защиты от пыли и влаги	IP20
	Защита от импульсных перенапряжений	варистор (2 кВ, 1/50 мкс)
	Защита от высокочастотных помех	100 кГц - 30 МГц
	Защита от «глубокого» разряда батарей	да
	Защита от аварии в ИБП	электронная аварийная защита
	Время переключения в автономный режим из режима ECO, мс	5
	Время переключения в автономный режим из режима on-line, мс	0
	Электронный автоматический байпас	да
	КПД в режиме on-line, %	95
	КПД в автономном режиме, %	94
	КПД при работе через байпас или в режиме ECO, %	99
	Плавный пуск	да
	Относительная влажность, %	от 0 до 80 (без конденсата)
	Возможность «горячей» замены встроенных АБ	нет
	Холодный старт	да
	Дополнительные данные
	Крест-фактор	3:1
	RS-232	опция (требуется установка карты мониторинга)
	Ethernet	опция (требуется установка карты мониторинга)
	RS-485	опция (требуется установка карты мониторинга)
	«Сухие» контакты	опция (требуется установка карты мониторинга)
	Нагрузка (выходные разъёмы)	клеммное подключение (L, N, PE)
	Установка	в помещении
	Режимы работы	on-line, автономный, ECO
	EPO	разъемный клеммник под винт, сечение провода: 0,08-1,2 мм.кв.
	USB	опция (требуется установка карты мониторинга)
	mini-USB	опция (требуется установка карты мониторинга)
	Звуковой сигнал	автономный режим, низкое напряжение встроенных и/или внешних АБ, батарея отсоединена/полностью разряжена/нуждается в замене, перегрузка и неисправность ИБП
	Функциональные клавиши	управление отображаемым на ЖК-дисплее меню, настройка ИБП
	Рабочая высота, м	до 3000 м над уровнем моря
	Аккумуляторные и зарядные данные
	Тип АБ	герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные
	Номинальное напряжение АБ, В	192
	Емкость встроенных АБ, Ач	9
	Количество встроенных АБ 12В, шт.	16
	Время заряда встроенных АБ, ч	не более 8 (до 90% емкости)
	Функционал управления АБ	калибровка ёмкости, тесты (10-ти секундный, на заданное время работы, до полного разряда), защита от глубокого разряда, термокомпенсация заряда
	Срок службы АБ, лет	до 7 (в зависимости от условий эксплуатации)
	Поддержка подключения внешних АБ	да
	Номинальный ток заряда встроенного ЗУ, А	от 1 до 4 (шаг настройки – 0,5 А)




Калькулятор АКБ

        
            
                
                    Калькулятор автономии

                    Рассчитайте решение, исходя из параметров, которые указаны ниже.

                

            

            
                
                    

                        
                            
                                Мощность нагрузки: 
                                    ?
                                    Задайте мощность постоянной нагрузки в кВт или в кВА. Если значение в кВА, то необходимо знать коэффициент мощности, он указан в описании к ИБП.
                                
                            

                            
                                
                                кВт
кВА


                            

                        


                        
                            
                                КПД Инвертора (%): 
                                    ?
                                    Коэффициент полезного действия. Это можно посмотреть в техническом описании к вашей модели ИБП. Значение может быть от 80 до 96%
                                
                            

                            
                                
                            

                        


                        
                            
                                Глубина разряда АКБ (В/эл-т):
                            

                            
                                1.60
1.65
1.70
1.75
1.80


                            

                        


                        
                            
                                Время работы (мин): 
                                    ?
                                    Задайте требуемое время автономной работы в минутах. Калькулятор предложит варианты конфигурации аккумуляторных батарей для вашего ИБП.
                                
                            

                            
                                5-10 мин.
10-15 мин.
15-20 мин.
20-30 мин.
30-45 мин.
45-60 мин.
1-2 ч.
2-3 ч.
3-4 ч.
4-5 ч.
5-6 ч.
6-8 ч.
8-10 ч.
10-20 ч.
20-24 ч.
свыше 24 ч.


                            

                        


                    

                    

                        
                            
                                Коэффициент мощности: 
                                    ?
                                    Соотношение активной мощности системы к полной. Посмотреть его можно в технической документации к нагрузке.
                                
                            

                            
                                0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95


                            

                        


                        
                            
                                Количество АКБ в одной параллели*: 
                                    ?
                                    Задайте количество последовательно соединенных в одну линейку аккумуляторов.
				Зависит от номинального напряжения на стороне постоянного тока. Например: 20, 40, 60, 64 и т.п. Точное значение можно посмотреть в техническом описании к ИБП.
                                
                            

                            
                                
                            

                        


                        
                            
                                Макс. кол-во параллелей (шт): 
                                    ?
                                    Максимальное количество параллельно подключенных линеек АКБ для данного ИБП. Обычно – до 5 шт.
                                
                            

                            
                                
                            

                        


                    

                

                
                    
                        Подобрать
                    

                

                

                
                    	Модель	Тип АКБ	Время работы	
                                Количество параллелей / АКБ

                            


                

            

        

    



    




Описание
Официальный офис продаж "ШТИЛЬ МСК" (STIHL-MSK.RU):
ИБП Штиль ST1106SL (6000 ВА) встроенные АКБ
бесплатно доставим по Москве, Московской области и по всей России во все регионы РФ. (подробнее в меню - Доставка). 
По любым вопросам и консультации всегда можете к нам обратиться по Онлайн-Консультанту на сайте, мы поможем с выбором по всей категории Однофазные ИБП Штиль
Цена для вас: 210 300 руб. рублей с учетом НДС.
Доступно для заказа с оплатой: наличный расчет, оплата картой, безналичный расчет по счету.



ИБП Штиль ST1106SL (6000 ВА) встроенные АКБ отзывы
Написать отзыв

Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!





Поделиться:


Категории:Однофазные ИБП ШтильИБП Штиль




Подпишитесь на новости!

Отправить


Я согласен(a) с политикой обработки персональных данных




Информация
	О компании
	Доставка
	Оплата
	Монтаж
	Гарантии
	Акции
	Статьи
	Партнерам
	Контакты




Магазин
Корзина
Оформить заказ
Личный кабинет
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Контакты
г.Москва, Ярославское ш.,  146 (цокололь)
Пн—Пт, Вс 9:00—20:00
8 (495) 120-77-02
8-800-333-09-64
info@stihl-msk.ru





    


Мы в соц. сетях

ШТИЛЬ МСК - Самый большой выбор электрооборудования для безопасности вашей и техники любого назначения: дом, офис, производство и любое другое.Наши контакты — STIHL-MSK.ru
Информация на сайте не является публичной офертой.
© 2022 Copyright. Все права защищены ООО "ШТИЛЬ МСК"


Контакты
Наши телефоны:
8 (495) 120-77-02
8-800-333-09-64
 Заказать звонок

Наш адрес:
г.Москва, Ярославское ш.,  146 (цокололь)
Пн—Вс, 9:00—18:00












0Вы смотрели0Избранные0Сравнение0Корзина0 ₽Товар добавлен в корзину!
8-800-333-09-64



Заказать обратный звонок
Номер телефона*


Email


Ваше имя*


Комментарий


Я соглашаюсь на обработку персональных данных


    
        [image: CAPTCHA]
        →
        
    

    
        Обновить капчу (CAPTCHA)
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